香洲区“洪保十”片区城市管理部件

普查项目需求方案

珠海市香洲区城市管理和综合执法局

2025年6月

一、项目来源

洪湾、保税、十字门片区（以下简称“洪保十”）于2024年纳入香洲区管辖，根据原鹤州新区移交的《万山区地上城市部件修补测方案》，为确保城市基础数据符合客观事实，鉴于近年我区城市管理范围内城市部件变化较大，计划对“洪保十”片区开展部件普查工作。

经了解，“洪保十”片区未曾开展过部件普查，无历史普查资料，因此不适用于修补测，需重新对其开展部件普查工作。

二、建设目标

通过对“洪保十”片区开展城市管理部件普查，掌握该片区城管部件底数，完善我区部件数据库，有效支撑城市管理监督、考评、管理信息化工作，提升城市治理信息化水平。

三、普查范围

根据原鹤州新区计算，洪湾、保税区、十字门3块区域合计24.61平方公里。经调研实地环境，因洪湾渔场非我局管养范围，且其东侧片区尚未完成建设，不具备普查条件，再次测量后确定本项目普查面积约为20.02平方公里。仅普查城市公共区域，不含封闭小区、学校、工厂、企事业单位内部等相对封闭区域。
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四、预算经费及资金来源

本项目预算费用控制在25.46万元内，由香洲区级财政列支。

五、普查内容

（一）城市管理万米单元网格和监督网格划分

根据住建部数字化城市管理的有关标准规范、指导性文件及国家测绘局地理数据标准规范，结合香洲区城市管理的实际情况，在基础作业底图上划分万米单元网格，同时以路、街为主体，划分不跨越社区、不跨越自然地理空间、便于实际管理的最小监督单元网格，构成数字城管万米单元网格和监督网格。

（二）城市管理部件及地理编码普查

本项目基于我局实际业务需求出发，采集约20.02平方公里范围内的室外公共空间部分城市管理公共设施及地理编码。具体部件普查的对象见下表所示，在此基础上参照《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》（GB/T 30428.2-2013）要求进行分类及编码，最终实施区域以双方最终确认的实际普查实施范围为准。地理编码普查对象具有代表性、唯一性等特点，通过普查获取对象的地址数据（包括地点描述信息和坐标信息等），并以此建立“洪保十”片区城市管理地理编码数据库。
普查方式均为要求实地现场普查，我局业务数据仅可作为附加属性参考，不可作为部件基础属性数据依据。
普查内容方面，在住建部数字化城市管理的有关标准规范、指导性文件完成标准内容采集的基础上，要求对各部件增加“所属道路”以及部分特殊属性，具体内容详见下表。
	序号
	大类名称
	小类名称
	部件说明
	附加属性要求
	备注

	1
	公共设施
	路灯
	安装在公共场所设置的路灯立杆或照明灯
	普查路灯类型（灯泡数量，单头、双头）灯杆高度和路灯瓦数
	灯杆高度及瓦数需由路灯中心直接提供数据

	2
	
	景观灯
	用于美化，装饰建筑物、桥梁、树木等的灯
	
	

	3
	
	路灯变电箱
	路灯使用的变电箱、调压箱
	
	由于该设施无明确标识，需管养单位协助指认

	4
	
	监控电子眼
	安装在公共场所的电子监控设备
	
	

	5
	
	燃气场站
	普查范围内的气库、储配站及分输站、加气站、一级站、三级站、气化站
	
	该片区范围内仅一个燃气场站

	6
	交通设施
	人行道
	
	需普查主要材质、宽度、长度、盲道长度、无障碍路口数量
	盲道长度作为附加属性，无需绘制面状盲道

	7
	
	非机动车道
	
	需普查材质、宽度、长度
	

	8
	
	机动车道
	
	需普查材质、宽度、长度
	

	9
	
	非机动车停放点
	用于停放非机动车的场所（包含共享单车停放点）
	
	

	10
	
	过街天桥
	跨道路的人行天桥
	需普查宽度、长度、铭牌标识数量及位置
	

	11
	
	地下通道
	在城市地面下修建的供人行走的通道
	需普查闭口段宽度、长度
	

	12
	
	车行隧道
	机动车用下穿隧道
	需普查宽度、长度
	

	13
	
	路名牌
	标注道路名称的标牌
	
	

	14
	
	地名牌
	标注地名的标牌
	
	

	15
	
	跨河桥
	跨越河流的桥梁
	需普查宽度、长度、所在位置描述、立面照片、结构类型、桥面铺装类型，桥梁护栏材质、长度、高度
	我局业务管养主要为跨排洪渠等小型桥梁

	16
	市容环境
	公共厕所
	设置在公共场所的厕所，包括临时、移动厕所
	普查建筑面积、厕位数量、编号
	

	17
	
	环保垃圾屋
	收集垃圾的环卫设施，包括垃圾屋及垃圾分类亭、分类点位等
	普查建筑面积、桶投口数量、编号
	

	18
	
	垃圾中转站
	大型垃圾收集建筑，配备垃圾压缩装置
	普查建筑面积、压缩箱体卡位数量、编号
	

	19
	园林绿化
	古树名木
	由主管部门认定的，属国家珍稀、具有重要历史、人文、景观、生态价值和纪念意义并挂牌的树木
	
	

	20
	
	行道树
	栽植在道路两侧及分车带的树木
	
	

	21
	
	绿地
	需要养护的草坪或用于种植成片花草的公共区域
	需要养护的草坪或用于种植成片花草的公共区域,需要普查绿地面积
	

	22
	
	公园
	公共区域公园
	需普查公园配套绿化面积
	


（三）数据处理与建库要求

该数据要求导入至我局正在建设的“数智香洲”城市管理新场景系统，需参考住建部数字化城市管理、国家园林城市申报的有关标准规范、指导性文件以及国家测绘局地理数据标准规范，综合采用适合的数据生产工艺流程对普查数据进行数据规范化加工处理。
六、技术指标和要求

（一）坐标系统

提供成果数据坐标系应符合国家相关政策要求，统一使用2000国家大地坐标系。

（二）部件定位精度要求

根据部件类别划分不同的精度指标，保证所有部件定位精度符合要求。

	序号
	精度级别
	允许误差（m）
	说   明

	1
	A类
	±0.5
	空间位置或边界明确的部件，如路灯、公厕等。

	2
	B类
	±1.0
	空间位置或边界较明确的部件，如果绿地等。

	3
	C类
	±10.0
	空间位置概略表达的部件，如桥梁、停车场、公园等。


（三）错漏指标

1.部件普查遗漏允许指标

每平方公里内遗漏个数不得超出总数的5％，否则为不合格。

2.部件普查属性错误允许指标

部件属性中有一个属性项错误即认为该部件的属性错误，每平方公里内部件属性错误个数不得超出部件总数的5%，否则为不合格。

3.地理编码普查错误允许指标

地理编码普查中所属街道和小区属性错误每平方公里不得超出总数的5%，门牌号错误不得超出5%，超出任何一项指标均为不合格。

4.地理编码普查遗漏允许指标

每平方公里内遗漏个数不得超出总数的5%，否则为不合格。

七、预期成果清单
（一）文档成果

1.项目实施方案；

2.过程联系单、双周报；

3.最终质量检查报告；

4.总结报告；

5.其他所需的文字资料。

（二）数据成果

1.城市管理万米单元网格和监督网格划分成果格式：shp；

2.城市部件普查数据库成果格式：shp；

3.其他所需的数据成果资料。
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